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1. CARACTERISATION DU PRELEVEMENT D’EAU

Nous présentons dans les pages suivantes, les informations destinées a répondre aux exigences du
paragraphe 1 du premier alinéa de I'article 68 du Réglement sur le prélévement des eaux et leur protection
(RPEP). Elles contiennent les différents renseignements associés aux installations de prélévements d’eau
souterraine et leur aménagement ainsi que celles concernant I'installation de production d’eau de la ville
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

Les renseignements présentés sont tirés des différentes études hydrogéologiques réalisées pour le
prélévement d’eau, du manuel de I'opérateur, des rapports de suivi de I'exploitation de I'aquifére ainsi
que des travaux supplémentaires réalisés a la suite de I'entrée en vigueur du RPEP. Ces renseignements
ont été complétés lors d’une visite des installations de prélévement et de production d’eau.

1.1 DESCRIPTION DES SITES DE PRELEVEMENT

Le prélévement d’eau effectué par la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est réalisé dans trois
secteurs de prélévement soit le secteur Gingras, le secteur Duchesnay et le secteur du puits P-5. Le présent
rapport considére le secteur du puits P-5. Ce dernier exploite un aquifére de type a nappe captive constitué
de dépots meubles identifiées a des sables et graviers. L'information concernant linstallation de
prélévement est présentée en séquence dans les pages suivantes. Pour ce puits, le lecteur y trouvera les
données descriptives, des photos ainsi que les vues en coupe de son aménagement.

Il est a noter que la représentation des sites de prélévement dans un format géographique numérique
(fichiers shapefile) servant a décrire et localiser les sites de prélévement est présentée a I'annexe 1 sur
support numérique.
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Description de l'installation de prelevement
Numeéro de I'installation de production d’eau X2119845
Nom de l'installation de production de I'eau Installation de production d'eau potable Ste-

Catherine de la Jacques-Cartier (4 et 6)

Numeéro du site de prélévement X2119845
Nom du site de prélévement Puits P-5

Note :
Coordonnées géographiques Lat.: 46,845467

Long.: -71,598650

Type de prélévement Puits tubulaire
Types d’usage du site Puits permanent
Diamétre de I'ouvrage (mm) 150
Profondeur (m) 33,53
Type d’aquifére Granulaire
Date de construction 11 juin 2008
Numero de I'autorisation 7318-03-22005-02 400599174
Date de l'autorisation 29 juin 2009
Note :
Débit de prélévement autorisé (m3/j) 327,02

Note : Le puits P-5 est localisé a I'extérieur du batiment technique. Ce dernier a été muni d'une collerette
de ciment-bentonite a la construction. Le puits et les équipements de pompage sont en bon état. Ce
dernier est illustré sur les photos annotées de la page suivante.
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Photos annotées

Vue du puits P-5 et des puits d’observations SC-1 et SC-2 (juillet 2020)
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Vue du puits P-5 (juillet 2020)

Figure 1 : Photos du site de prélevement X2119845 (P-5)
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1.1.1 Description des infrastructures de prélevement

Les installations de prélévement de la station du puits P-5 de |a Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier sont situées au 20 rue de I’'Osmonde. Le site comprend un batiment technique de service et
des pompes de distribution. Il comprend un puits identifié P-5 et deux puits d’observation SC-1 et SC-2.

L'eau du puits P-5 est captée dans la formation aquifére granulaire localisée sous la couche de silt
argileux. Le puits P-5 est localisé a I'extérieur du batiment technique. En opération normale, le P-5 est
en marche environ 16 heures par jour selon les besoins.

1.1.2 Installation de production d’eau potable

Le batiment technique constitue 'usine de traitement de I'eau du puits P-5. L'eau y est traitée pour
I’enlévement du fer et du manganése, ajustement du PH, et avoir un résiduel de chlore dans le
réseau.

Voici la description des infrastructures de prélévement présente pour le puits P-5 :

e Pompe submersible d’une capacité maximale de 4,4 L/s (Voir Autorisation traitement) ;

e Conduite d’'amenée d’un diamétre de 100 mm et de 150 mm sur une longueur approximative
de 305 m (Voir Autorisation traitement) ;

e Un (1) batiment technique d’environ 5,0 m par 6,0 m. Des travaux d’agrandissement du
batiment pour porter sa dimension a 6,0 m par 13,0 m sont prévus au printemps 2012, de
maniére a loger les équipements suivants :

o Un (1) filtre au sable vert de 1,4 m de diamétre, pour I'enlévement du fer et du
manganese ;
o Un (1) réservoir d’eau traitée en plastique de 11,3 m®, avec pompe de 7,5 HP, pour le
lavage du filtre.
o Des systémes de dosage et d’entreposage des produits chimiques suivants :
= Hypochlorite de sodium (oxydation du fer/manganése et désinfection) ;
=  Permanganate de potassium (oxydation du fer/manganése); Pas en fonction.
= Métabisulfite de sodium (déchloration des eaux de lavage du filtre) ;
»  Soude caustique (ajustement du PH) depuis mars 2020
o Un (1) réservoir de décantation des eaux de lavage du filtre, d’un volume de 27 m®;
avec pompe d’évacuation du surnageant vers le milieu récepteur ;
o Des équipements d’électricité, de ventilation, de plomberie et
d’instrumentation/contrdle .

e Une (1) conduite de contact de 300 mm ¢ par 90 m de longueur.

e Un (1) piéezométre (SC-1).

e Un (1) piéezométre (SC-2).
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Tableau 1 : Liste des produits chimiques utilisés pour le traitement

Produit Fonction
Hypochlorite de sodium Avoir un résiduel de chlore dans le réseau
Permanganate de potassium Oxydation du fer et du manganése pas en fonction
Meétabisulfite de sodium Déchloration des eaux de lavage du filtre
Soude caustique Ajustement du PH

1.1.3 Plan de localisation des aires de protection du site de préléevement

1.1.3.1 Site du puits P-5

Dans le cas présent, la délimitation des aires de protection immédiate et intermédiaire a été faite
conformément au RCES et n’a pas a étre révisée puisque leur délimitation se fait selon les mémes
critéres dans le cadre du RPEP. La révision de leurs dimensions s’avérerait nécessaire seulement dans
I’éventualité d’un changement du débit d’exploitation moyen du puits. L'aire d’alimentation qui avait
été délimitée par le passé du puits P-5 correspondait a un débit de 163,58 m?/jour.

Les informations hydrogéologiques et les travaux réalisés pour la détermination des aires
d’alimentation des puits P-5 sont disponibles dans le rapport hydrogéologique réalisé a la construction
du puits P-51, L’aire d’alimentation définie a la construction du puits est illustrée aux figures 6 et 7.

Il est a noter que la représentation des aires de protection dans un format géographique numérique
(fichiers shapefile) servant a décrire et localiser les aires de protection est présentée a I'’Annexe 1 sur
support numérique.

- MissionHGE, Rapport 07268-201, Construction du puits P-5, novembre 2008
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Figure 6 : Aires de protection des puits P-5 (Arrakis)
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1.2 NIVEAUX DE VULNERABILITE DES AIRES DE PROTECTION

1.2.1 Site du puits P-5

La réalisation d’une révision de la documentation existante a été réalisée afin d’établir le niveau de
vulnérabilité de I'aire de protection éloignée du puits P-5.

La vulnérabilité des formations aquiféres évaluée a I'aide de I'indice DRASTIC (ID) est une méthode simple
d’utilisation qui se base sur les trois hypothéses suivantes :

. La source de contamination provient de la surface du sol;

. Les contaminants atteignent les eaux souterraines par infiltration efficace au travers des
couches de sol;

. La nature des contaminants potentiels n’est pas considérée.

Veuillez noter que I'estimation de I'indice DRASTIC est faite par secteurs qui sont, dans le cas présent, les
différentes aires de protection. Puisqu’une seule valeur peut étre établie pour une aire, I'évaluation de
I'indice DRASTIC s’est portée sur la portion de I'aire de protection la plus vulnérable pour établir I'indice.
Par exemple, si une portion d’'une méme aire de protection est captive, alors que I'autre ne I'est pas,
I'indice DRASTC déterminé se base uniquement sur la portion de I'aire de protection qui est a nappe libre
(donc sur la portion de I'aire qui est plus vulnérable a la contamination).

Aussi, dans les cas ou trés peu d'information était disponible, I’évaluation de I'indice s’est faite selon le
scénario le plus pessimiste soit en utilisant les conditions les moins favorables.

L’évaluation du DRASTIC des aires de protection du puits P-5 est présentée au tableau 2 et a été faite a
partir de l'information disponible soit :

e MissionHGE inc., Construction du puits P-5, N/Réf. : 07268-201, novembre 2008.

e Des données du Systéme d'information hydrogéologique.

e De la carte de géologie du quaternaire (Energie, Mines et Ressources Canada, coupure 21113,
échelle 1 :50 000, 1990).

e De la carte topographique.
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Le tableau 2 résume les indices déterminés dans I'avis technique concernant I'application du réglement
sur le prélévement des eaux et leur protection A0611-05 de la firme ARRAKIS produit en février 2017.

Tableau 2 : Indice de vulnérabilité Drastic du puits P-5 selon les différentes aires de protection

e T T Poll Aire de protection édiate Aires de protection intermédiaires Aire de protection éloigi
Intervalle cote Nb Intervalle cote | Nb Intervalle cote | Nb
FholodeiE deiantpps. | i 230431,0 2 10 9,0215,0 s |25 0215 10 |so
d'eau (m)
Recharge annuelle {cm) 4 5310 3 12 5310 3 12 5310 3 12
Type d'aquifére 3 Sable et gravier [ 18 Sable et gravier 6 18 Sable et gravier 8 24
Nature du sol 2 Loam sableux 6 12 Loam sableux 6 12 Tourbe 8 16
Pente du terrain (%) 1 032% 10 10 032% 10 10 042% 10 10
Sable et i ilt et
Nature de la zone vadose 5 Silt/argile 2 10 Silt/argile 3 15 e gra\m?lr e 6 30
argile
SN | 4312 2 6 4312 2 |6 00434 1 |3
(m/j)
Indice Drastic 78 98 145

1.2.2 Tableaux des niveaux de vulnérabilité des aires de protection du secteur du puits P-5

Les niveaux de vulnérabilité du puits P-5 sont fournis en annexe 2 sur support numérique en utilisant la
structure suggérée au tableau A4-1. Il y a un fichier pour le puits P-5.
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