





Déclaration du professionnel — Analyse de la vulnérabilité dans le cadre du
Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable (PPASEP)

Déclaration du professionnel pour 1A ville de Ste Catherine De La Jacques Cartier
(nom de la ville ou la municipalité)

Je, soussigné(e), René Lamontagne
(prénom et nom)

alemploide _ Arrakis Consultants inc.
(nom de I'employeur)

faisant partiede L'ordre des Ingénieurs du Québec
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et dont le numéro de membre est le 43960
{(numéro de membre)

déclare que :

- Le rapport d’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable est conforme aux dispositions du
Réglement sur le prélévement des eaux et leur protection (RPEP),

- Le contenu du rapport remis respecte la démarche d’analyse de vulnérabilité décrite dans le Guide de
réalisation des analyses de vulnérabilité des sources destinées a I'alimentation en eau potable au
Québec,

- Le cas échéant, la méthodologie utilisée est conforme a celle décrite dans le guide technique
Détermination des aires de protection des prélévements d’eau souterraine et des indices de vulnérabilité
DRASTIC pour la délimitation des aires de protections et leurs niveaux de vulnérabilité.
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VILLE DE SAINTI Analyse de la vulnérabilité de la source Dossier : V0611-02

= ATH EI{I N E pour les prélevements d’eau souterraine

DELAACQUES-CARTIER Rapport V0611-02A Novembre 2020

1. CARACTERISATION DU PRELEVEMENT D’EAU

Nous présentons dans les pages suivantes, les informations destinées a répondre aux exigences du
paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 68 du Réglement sur le prélevement des eaux et leur
protection (RPEP). Elles contiennent les différents renseignements associés aux installations de
prélevements d’eau souterraine et leur aménagement ainsi que celles concernant l'installation de
production d’eau de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

Les renseignements présentés sont tirés des différentes études hydrogéologiques réalisées pour le
préléevement d’eau, du manuel de I'opérateur, des rapports de suivi de I'exploitation de I'aquifére ainsi
gue des travaux supplémentaires réalisés a la suite de I’entrée en vigueur du RPEP. Ces renseignements
ont été complétés lors d’une visite des installations de prélevement et de production d’eau.

1.1 DESCRIPTION DES SITES DE PRELEVEMENT

Le prélevement d’eau effectué par la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est réalisé dans
trois secteurs de prélevement soit le secteur Gingras, le secteur Duchesnay et le secteur du puits P-5.
Le présent rapport considere les puits du secteur de I'usine Gingras ol quatre puits y sont exploités.
Les puits P-1, P-7 et P-8 exploitent un aquifére de type a nappe libre constitué de dépots meubles
identifiés a des sables et graviers. Le puits P-3, quant a lui, exploite un aquifére de socle rocheux de
type captif localisé sous une couche d’argile qui constitue une barriére hydraulique entre les deux
aquiferes. L'information concernant chaque installation de prélevement est présentée en séquence
dans les pages suivantes. Pour chaque puits, le lecteur y trouvera les données descriptives, des photos
ainsi que les vues en coupe de leur aménagement.

Il est a noter que la représentation des sites de prélevement dans un format géographique numérique
(fichiers shapefile) servant a décrire et localiser les sites de prélévement est présentée a I'annexe 1 sur
support numérique.
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VILLE DE SAINTI Analyse de la vulnérabilité de la source Dossier : V0611-02
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DELAACQUES-CARTIER Rapport V0611-02A Novembre 2020

Description du site de prélévement (1)

Numéro de I'installation de production d’eau X0009239

Installation de production d’eau potable Ste-
Nom de I'installation de production de I'eau P P

Catherine-de-la-Jacques-Cartier (1,3,7,8)

Numéro du site de prélévement X0009619-1
Nom du site de préléevement Puits P-1
Coordonnées géographiques | Lat.: 46,861163 |

| Long: -71,614029 |

Type d’usage du site Puits permanent

Type de prélévement Puits tubulaire

Diametre de I'ouvrage (mm) 250

Profondeur (m) 20,0

Type d’aquifere Granulaire

Numéro de I'autorisation Cette derniére n’a pas été retrouvée
Date de I'autorisation Cette derniére n’a pas été retrouvée

664 m3/j (combiné P-1, P-2 (n’est plus utilisé) et
Débit de prélévement autorisé (m3/j) P-7 voir autorisation Puits P-7) Voir si le P-8 est
inclus dans le 664 m3/J

Le puits P-1 est localisé a I'intérieur de la station de pompage. Ce dernier est muni d’une collerette de
ciment qui surmonte le plancher de ciment du batiment pour empécher toutes infiltrations. Le puits et
les équipements de pompage sont en bon état. Ce dernier est illustré sur les photos annotées de la page
suivante.

Aar |
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DE-LA-JACQUES-CARTIER Rapport V0611-02A Novembre 2020

u r‘ }" o . N %
Vue en détail de la téte du puits P-1. (6 juillet 2020)
Figure 1 : Photos du site de prélevement X0009239-1 (P-1)
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Description du site de prélévement (2)

Numéro de I'installation de production d’eau X0009239

Installation de production d’eau potable Ste-

Nom de I'installation de production de I'eau . .
Catherine-de-la-Jacques-Cartier (1,3,7,8)

Numéro du site de prélévement X0009239-6
Nom du site de préléevement Puits P-7
Coordonnées géographiques | Lat.: 46,861388 |

| Long :-71,613611 |

Type d’usage du site Puits permanent

Type de préléevement Puits tubulaire

Diamétre de I'ouvrage (mm) 250

Profondeur (m) 23,15

Type d’aquifére Granulaire

Numéro de I'autorisation 7318-03-22005-04 400933639
Date de I'autorisation 21 juin 2012

381,6 m3/j (individuel) ou 664 m3/j (combiné
Débit de prélévement autorisé (m?3/j) P-1, P-2 (n’est plus utilisé) et P-7) Voir si P-8 est
inclus dans 664 m3/j

Le puits P-7 est localisé entre la station Gingras et le batiment de service des puits P-3 et P-8.
Ce dernier a été muni d’une collerette de bentonite, de 406 mm de diametre, lors de I'aménagement
des équipements de pompage du puits (Avis tech 12108-101, Mission HGE ao(t 2012). De plus, sur le
plan de construction une collerette de 600 mm constituée de 96% de sable et 4 % de bentonite est
exigée sur toute la surface excavée pour empécher toutes infiltrations provenant de la surface le long
du tubage d’acier. Le puits est en excellent état, la surface du terrain est plane et il n’y a pas de
dépression autour du puits. L'ensemble du terrain, mis a part le chemin d’accés, est gazonné.
L’environnement et la localisation du puits P-7 sont illustrés sur les photos annotées de la page suivante.
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Vue de l'usine Gingras, du réservoir, du puits P-7 et du batiment de service du PZ-2 (ancien puits P-2)
(6 juillet 2020)

Le Puits P-7 est localisé entre la station Gingras et le batiment de service du puits d’observation PZ-2.
(6 juillet 2020)
Figure 3 : Photos du site de prélevement X0009239-6 (P-7)
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Figure 4 : Rapport de forage P-7 (Mission HGE, 10275-301, décembre 2011)
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pour les prélevements d’eau souterraine
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E DE SAINTE- Analyse de la vulnérabilité de la source
FHERINE oo

Figure 5 : Plan pour construction du puits P-7 (Roche, mai 2012)
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Figure 6 : Annotation sur Plan pour commentaires du puits P-7 (MissionHGE, aodit 2012)

Al 9

CONSULTANTS INC.




Ah

VILLE DE SAINTI

#® AI'HERINE

DE-LA-JACQUES-CARTIER

Analyse de la vulnérabilité de la source Dossier : V0611-02

pour les prélevements d’eau souterraine
Rapport V0611-02A Novembre 2020

Numéro de I'installation de production d’eau

Nom de I'installation de production de I'eau

Numéro du site de prélévement

Nom du site de préléevement

Coordonnées géographiques

Type d’usage du site

Type de préléevement

Diametre de I'ouvrage (mm)

Profondeur (m)

Type d’aquifere

Numéro de l'autorisation

Date de I'autorisation

Débit de prélévement autorisé (m3/j)

Description du site de prélévement (1)

X0009239

Installation de production d’eau potable Ste-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier (1,3,7,8)

X0009619-7

Puits P-8

| Lat.: 46,861163 |

| Long: -71,614029 |

Puits permanent

Puits tubulaire

200

22,86

Granulaire

7318-03-22005-05 401260696

16 juin 2015

327 m3/j (individuel en alternance P-7 et P-8) ou
654 m3/j (combiné P-7 et P-8 pour 10 jours
consécutifs ou plus si conditions
hydrogéologiques le permettent) Voir si P-8 est
inclus dans le 664 m3/j

Le puits P-8 est localisé a proximité du batiment de service des puits P-3 et P-8. Ce dernier a été muni

d’une collerette de bentonite a la construction. De plus sur le plan annoté aprés construction une

collerette de 600 mm constituée de 96% de sable et 4 % de bentonite est exigée sur toute la surface

excavée pour empécher toutes infiltrations provenant de la surface le long du tubage d’acier.

Le puits P-8 est en excellent état, la surface du terrain est plane et il n’y a pas de dépression autour du

puits. L'ensemble du terrain avoisinant est gazonné. L’environnement et la localisation du puits P-8 sont
illustrés sur les photos annotées de la page suivante.
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A4

l ;‘I\"!AAS A

puits P-8 et P-3 (3 septembre 2020)

e

Vue du batiment de service du puits d’observation PZ-2 et des

- Bt X

Vue du puits P-8. (6 juillet 2020
Figure 7 : Photos du site de prélevement X0009239-7 (P-8)
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Figure 8 : Rapport de forage du puits P-8 (Akifer,14179-101, octobre 2014)
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Figure 9 : Plan annoté aprés construction du puits P-8 (Roche, octobre 2015)
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Description du site de prélévement (4)

Numéro de I'installation de production d’eau X0009239

Installation de production d’eau potable Ste-

Nom de I'installation de production de I'eau . .
Catherine-de-la-Jacques-Cartier (1,3,7,8)

Numéro du site de prélévement X0009239-5

Nom du site de préléevement Puits P-3

Coordonnées géographiques | Lat.: 46,861546 |

(Degrés décimaux) NAD 83, Ellipsoide GRS 1980 | Long : -71,613473 |
Type d’usage du site Puits permanent

Type de préléevement Puits tubulaire

Diametre de I'ouvrage (mm) 200

Dans les faits : 200 mm de 0 a 26,1 m et 150
mmde 26,13 111,2 m

Profondeur (m) 111,2

Type d’aquifere Granulaire

Numéro de I'autorisation Pas retrouvé cette information
Date de I'autorisation Pas retrouvé cette information

367 (Roche, rapport ingénieur aménagement
P-7, mars 2012)

Débit de prélévement autorisé (m3/j)
Le puits P-3 est localisé a proximité du batiment de service des puits P-3 et P-8. Aucune information n’a
été retrouvée indiquant que ce dernier a été muni d’'une collerette de bentonite a la construction.
Nonobstant, ce puits traverse un horizon d’argile de 5 a 6 m d’épaisseur avant d’atteindre la formation
aquifére de socle rocheux. La couche d’argile agit donc couvert protecteur empéchant I'infiltration d’une
éventuelle contamination provenant de la surface. La téte du puits P-3 est en bon état, la surface du
terrain est plane et il n’y a pas de dépression autour du puits. L'ensemble du terrain avoisinant est
gazonné. L'environnement et la localisation du puits P-3 sont illustrés sur les photos annotées de la page
suivante.
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Photos annotées

. ; _ _ PZ-2 (ancien puits P-2)
?-1 a l'intérieur de la station Gmgrag 3 Pintérieur du batifnent

Vue de l'usine Gingras, du réservoir, du puits P-7, du batiment technique du PZ-2 et du puits P-3.
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(9 septembre 2020)

Vue du puits P-3 et de son puits d’observation PZ-3. (9 septembre 2020)
Figure 10 : Photos du site de prélevement X0009239-5 (P-3)
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